
Gefertigt in

DEUTSCHLAND

Außenmaße:  

Nennmaße

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Vorteile

• 60 kg Belastung pro Boden
bei gleichmäßiger Belastung

• Böden mit hinterer 
Anschlagkante 

• Flexibel: Böden im Abstand von 
25 mm höhenverstellbar

• Solides Schraubsystem

• Beliebig erweiterbar - auch 
nachträglich

Info 
• Einsei�ge Nutzung

• Ausführung mit oder ohne Deckboden

• Bodenkante 25 mm hoch

Sicherheit: 
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis 
größer als 5:1 müssen gegen Kippen  
gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiel: 
1850 mm (Höhe) : 300 mm (Tiefe) = 6,16
Ergebnis: Das Regal ist zu sichern.

Winkelprofil-Schraubsystem WR Einsei�ge Nutzung   
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Ausführung ohne Deckboden

Breite x Tiefe 750 x 300 mm 1000 x 300 mm

Ordnerkapazität pro Boden: 9 Stück 12 Stück

Fachlast: 60 kg 60 kg

Höhe Böden Feldlast
Grund-
regal

Anbau-
regal

Grund-
regal

Anbau-
regal

Winkelpfosten und Böden verzinkt

1850 mm 5 360 kg Best.-Nr. EU11830700 EU21830700 EU11831000 EU21831000

2200 mm 6 420 kg Best.-Nr. EU12230700 EU22230700 EU12231000 EU22231000

2550 mm 7 480 kg Best.-Nr. EU12530700 EU22530700 EU12531000 EU22531000

2900 mm 8 540 kg Best.-Nr. EU12930700 EU22930700 EU12931000 EU22931000

Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau

1850 mm 5 360 kg Best.-Nr. EU11830735 EU21830735 EU11831035 EU21831035

2200 mm 6 420 kg Best.-Nr. EU12230735 EU22230735 EU12231035 EU22231035

2550 mm 7 480 kg Best.-Nr. EU12530735 EU22530735 EU12531035 EU22531035

2900 mm 8 540 kg Best.-Nr. EU12930735 EU22930735 EU12931035 EU22931035

Ausführung mit Deckboden

Breite x Tiefe 750 x 300 mm 1000 x 300 mm

Ordnerkapazität pro Boden: * 9 Stück 12 Stück

Fachlast: 60 kg 60 kg

Höhe Böden Feldlast
Grund-
regal

Anbau-
regal

Grund-
regal

Anbau-
regal

Winkelpfosten und Böden verzinkt

1500 mm 5 300 kg Best.-Nr. ED11530700 ED21530700 ED11531000 ED21531000

1850 mm 6 360 kg Best.-Nr. ED11830700 ED21830700 ED11831000 ED21831000

2200 mm 7 420 kg Best.-Nr. ED12230700 ED22230700 ED12231000 ED22231000

2550 mm 8 480 kg Best.-Nr. ED12530700 ED22530700 ED12531000 ED22531000

2900 mm 9 540 kg Best.-Nr. ED12930700 ED22930700 ED12931000 ED22931000

Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau

1500 mm 5 300 kg Best.-Nr. ED11530735 ED21530735 ED11531035 ED21531035

1850 mm 6 360 kg Best.-Nr. ED11830735 ED21830735 ED11831035 ED21831035

2200 mm 7 420 kg Best.-Nr. ED12230735 ED22230735 ED12231035 ED22231035

2550 mm 8 480 kg Best.-Nr. ED12530735 ED22530735 ED12531035 ED22531035

2900 mm 9 540 kg Best.-Nr. ED12930735 ED22930735 ED12931035 ED22931035

*ohne Deckboden

Regal mit Deckboden

Regal ohne Deckboden,
jedoch mit seitlichem Herabfallschutz

Winkelprofil-Schraubsystem WR Einsei�ge Nutzung   

25 mm

Böden mit hinterer Anschlagkante Mit oder ohne DeckbodenEckpla�en sorgen für Stabilität
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